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- EINKAUFSLISTE -

Einkaufsliste: -- Temporäre Einkaufsliste -- Datum/Zeit: 01.01.14 17:56
Kundenname: Erstellt von:
Kontakt: Geändert von: epc-majamaja
Auftragsnr.: Werkstatt ID:
Notiz:

SSL   Pos.-Nr.   Teilenr.   ES1   ES2   Benennung/Zusatzinformation   Anzahl   Vorhandene Anzahl   Preis   Garantie-/Kulanzcode  

  198 A 601 997 06 45 
WDC1631131A368367

    O-RING 002         

  195 A 612 070 31 32     LEITUNG 
KRAFTSTOFFILTER ZUR FOERDERPUMPE

001         

  92 A 004 997 20 90     SCHLAUCHSCHELLE 002         

  231 A 006 990 60 40     SCHEIBE 001         

  228 A 601 997 06 45     O-RING 002         

  89 A 611 078 35 81     SCHLAUCH 
WAERMETAUSCHER ZUM KRAFTSTOFFILTER

001         
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0,80€

19,29€

0,71€

1,19€

0,80€

14,76€



AR47.25-P-1000-01A Kraftstoffleitungen am Motor ab-, anschließen

1 Lösebügel
2 Dichtring
A Lösestellung
B Montagestellung

P47.25-0212-03 P47.25-0213-03

 Die Niederdruckleitungen der Kraftstoffanlage haben an Stelle 
von Schraubverbindungen eine Steckverbindung mit einem 
Lösebügel (1).
Die Abdichtung erfolgt über einen Dichtring (2).

AnschließenAbschließen

4 Prüfen, ob Lösebügel (1) in Montagestellung (B) steht.1 Wie im Bild A dargestellt den Lösebügel (1) bis zum 
Anschlag in Lösestellung drücken (Pfeil).  Stand der Lösebügel (1) über längere Zeit in Lösestellung 

(A), muss die Niederdruckleitung erneuert werden, da es 
2 Steckverbindung der Niederdruckleitung trennen. sonst durch Verformung der Niederdruckleitung zu 

Undichtheiten kommen kann.
3 Wie im Bild B dargestellt den Lösebügel (1) sofort wieder bis 

zum Anschlag in Montagestellung zurückziehen (Pfeil). 5 Steckverbindung der Niederdruckleitung einsetzen.
 Die Lösebügel (1) dürfen sich nicht über längere Zeit in 

6 Steckverbindung auf festen Sitz und Dichtheit prüfen.Lösestellung (A) befinden, da es sonst durch Verformung der 
Niederdruckleitung zu Undichtheiten kommen kann.
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AR07.16-P-0100P Niederdruck-Kraftstoffkreislauf entlü ften 3.11.09
MOTOR 611 im TYP 202, 203, 210
MOTOR 612 im TYP 163, 209, 210
MOTOR 612 (ausser 612.990) im TYP 203
MOTOR 612 im TYP 461, 463

Dargestellt am Typ 203

1 Rücklaufstutzen
2 Entlüftungsschlauch
3 Dieselentlüfterpumpe 

P07.16-2523-06

Ausbauen 
Explosionsgefahr Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen AS47.00-Z-0001-01A durch Entzünden,  Gefahr!
Vergiftungsgefahr verboten. durch Einatmen und 
Einnehmen von Kraftstoff sowie Kraftstoffe nur in geeignete und 
Verletzungsgefahr entsprechend gekennzeichnete Behältnisse  durch Haut- und 
Augenkontakt mit Kraftstoff. einfüllen.

Beim Umgang mit Kraftstoff Schutzkleidung 
tragen.

1 Abdeckungen der Zylinderkopfhaube Motor 611 AR01.20-P-5014-02A
ausbauen

Motor 612 AR01.20-P-5014-02B
2 Kraftstoffrücklaufleitung am Rücklaufstutzen  Sicherungsbügel am Leitungsstutzen 

(1) abschließen belassen. Siehe
Kraftstoffleitungen am Motor ab-, anschließen AR47.25-P-1000-01A

3 Entlüftungsschlauch (2) am Rücklaufstutzen 
(1) anschließen

Entlüften
4 Stomversorgung herstellen Stecker der Dieselentlüfterpumpe (3) in den 

Zigarettenanzünder stecken.
5 Kraftstoffsystem entlüften  Kraftstoffsystem mit Dieselentlüfterpumpe 

(3) entlüften.
Der Entlüftungsvorgang ist solange 
durchzuführen, bis im Diesel keine Luftblasen 
vorhanden sind.
Diesel - Entlüfter - Pumpe 

Einbau 

6 Stomversorgung unterbrechen Stecker der Dieselentlüfterpumpe (3) aus 
dem Zigarettenanzünder ziehen.

7 Entlüftungsschlauch (2) am Rücklaufstutzen 
(1) abschließen

8 Kraftstoffrücklaufleitung am Rücklaufstutzen  Sicherungsbügel am Leitungsstutzen 
(1) anschließen belassen. Siehe

Kraftstoffleitungen am Motor ab-, anschließen AR47.25-P-1000-01A
Prüfen 

Unfallgefahr Fahrzeug gegen selbsttätiges Anfahren AS00.00-Z-0005-01AGefahr!  durch selbsttätiges Anfahren  
bei laufendem Motor. Verletzungsgefahr sichern. 
durch Quetschungen und Verbrennungen bei Geschlossene und eng anliegende 
Eingriffen während des Startvorganges oder Arbeitskleidung tragen.
am laufenden Motor Nicht an heiße oder rotierende Teile greifen.

Seite 1 von 2© Daimler AG, 01.01.14, G/07/11, ar07.16-p-0100p, Niederdruck-Kraftstoffkreislauf entlüften
MOTOR 611 im TYP 202, 203, 210 MOTOR 612 im TYP 163, 209, 210 MOTOR 612 (ausser 612.990) im TYP 203 MOTOR 612 im TYP 461, 463



9 Motor laufen lassen, Rücklaufstutzen (1) auf 
Dichtheit prüfen

10 Abdeckungen der Zylinderkopfhaube Motor 611 AR01.20-P-5014-02A
einbauen

Motor 612 AR01.20-P-5014-02B
*BA01.20-P-1002-01A

*BA01.20-P-1003-01A

 Motorentlüftung, Zylinderkopfhaube

Nummer Benennung Motor Motor Motor Motor Motor 
611.960/ 612.961/ 612.965 612.963 612.966

961/962 962/967

Schraube Abdeckung Zylinderkopfhaube an Nm 10 10 10 10 10BA01.20-P-1002-01A

Zylinderkopfhaube

Schraube Abdeckung Ladeluft-Verteilerrohr Nm 10 10 10 10 10BA01.20-P-1003-01A

an Ladeluft-Verteilerrohr

 Motorentlüftung, Zylinderkopfhaube

Nummer Benennung Motor 
612.961/

962/967

Schraube Abdeckung Zylinderkopfhaube an Nm 10BA01.20-P-1002-01A

Zylinderkopfhaube

Schraube Abdeckung Ladeluft-Verteilerrohr Nm 10BA01.20-P-1003-01A

an Ladeluft-Verteilerrohr
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VINVINVINVIN AggregatAggregatAggregatAggregat M - Motor 
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Pos.-Nr.   Teilenummer   Benennung/Zusatzinformation   Anzahl   Version  
5   A 611 070 00 79   KRAFTST.KUEHLERKRAFTST.KUEHLERKRAFTST.KUEHLERKRAFTST.KUEHLER  

Code: -498  

[004] Bis Motor: 30 044707  

001      

5   A 611 070 01 79   WAERMETAUSCHERWAERMETAUSCHERWAERMETAUSCHERWAERMETAUSCHER  
Code: -498  

[005] Ab Motor: 30 044708  

001      

6   A 611 203 05 80   . . . . DICHTBEILAGEDICHTBEILAGEDICHTBEILAGEDICHTBEILAGE  
. . . . Code: -498  

. . . . [004] Bis Motor: 30 044707  

001      

6   A 611 078 00 80   . . . . DICHTUNGDICHTUNGDICHTUNGDICHTUNG  
. . . . INNEN 
. . . . Code: -498  

. . . . [005] Ab Motor: 30 044708  

001      

17   A 612 070 01 11   . . . . GEHAEUSEGEHAEUSEGEHAEUSEGEHAEUSE  
. . . . WAERMETAUSCHER  
. . . . Code: -498   

001      

20   A 026 997 44 48   . . . . DICHTRINGDICHTRINGDICHTRINGDICHTRING  
. . . . WAERMETAUSCHER AN GEHAEUSE  
. . . . Code: -498   

002      

23   N 910143 006002   . . . . SCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBE  
. . . . WAERMETAUSCHER AN GEHAEUSE  

004      

29   A 611 078 04 84   ABDECKBLECHABDECKBLECHABDECKBLECHABDECKBLECH  

[004] Bis Motor: 30 044707  

001      

29   A 612 078 00 84   ABDECKBLECHABDECKBLECHABDECKBLECHABDECKBLECH  

[005] Ab Motor: 30 044708  

001      

32   N 910143 006003   SCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBE  
WAERMETAUSCHER AN  
ABGASRUECKFUEHRLEITUNG   

003      

35   N 916016 012200   SCHELLESCHELLESCHELLESCHELLE    001      
38   N 910142 006002   SCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBE  

 M 6X20  
001      

41   A 612 070 00 79   KRAFTST.KUEHLERKRAFTST.KUEHLERKRAFTST.KUEHLERKRAFTST.KUEHLER    001      
53   A 000 987 07 72   KANTENSCHUTZKANTENSCHUTZKANTENSCHUTZKANTENSCHUTZ  

[404] LAUFENDE METER BESTELLEN  

NB      

59   N 910143 006001   SCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBE  
WAERMETAUSCHER AN  
LADELUFTVERTEILERLEITUNG M 6X19   

003      

80   A 611 070 38 32   LEITUNGLEITUNGLEITUNGLEITUNG  
WAERMETAUSCHER ZUM KRAFTSTOFFILTER 

[004] Bis Motor: 30 044707  

001      

83   A 601 997 06 45   . . . . O-RINGO-RINGO-RINGO-RING  

. . . . [004] Bis Motor: 30 044707  

001      

89   A 611 078 35 81   SCHLAUCHSCHLAUCHSCHLAUCHSCHLAUCH  
WAERMETAUSCHER ZUM KRAFTSTOFFILTER 
Code: -498  

[005, 002] Ab Motor: 30 044708  

001      

92   A 004 997 20 90   SCHLAUCHSCHELLESCHLAUCHSCHELLESCHLAUCHSCHELLESCHLAUCHSCHELLE  

[002] MIT AUSNAHME VON 612.963 30 044992  

002      

104   A 611 090 05 52   FILTERFILTERFILTERFILTER  
KRAFTSTOFFILTER  
Code: -498  

[004, 001] Bis Motor: 30 044707  

001      

116   A 611 092 00 01   KRFTST.FILTERKRFTST.FILTERKRFTST.FILTERKRFTST.FILTER  
Code: -498  

[005, 002] Ab Motor: 30 044708  

001      

122   A 611 092 01 40   HALTERHALTERHALTERHALTER  
KRAFTSTOFFILTER  
Code: -498  

[005, 002] Ab Motor: 30 044708  

001      

128   A 611 090 00 51   TTTTSSSS    FFFFIIIILLLLTTTT....EEEEIIIINNNNSSSSAAAATTTTZZZZ 001      
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128   A 611 090 00 51   TTTTSSSS    FFFFIIIILLLLTTTT....EEEEIIIINNNNSSSSAAAATTTTZZZZ 
TEILESATZ 
Code: -498  

[001, 004] AUSSERDEM EINGEBAUT IN 612.963 30 044992  

001      

134   A 024 997 78 48   . . . . DICHTRINGDICHTRINGDICHTRINGDICHTRING  
. . . . Code: -498  

. . . . [004, 001] Bis Motor: 30 044707  

001      

179   N 910143 006002   SECHSRUNDSCHR.SECHSRUNDSCHR.SECHSRUNDSCHR.SECHSRUNDSCHR.  
KRAFTSTOFFILTER AN  
LADELUFTVERTEILERLEITUNG M 6X20  
Code: -498   

003      

195   A 612 070 08 32   LEITUNGLEITUNGLEITUNGLEITUNG  
KRAFTSTOFFILTER ZUR FOERDERPUMPE  

[015] Bis Motor: 30 077560  

001      

195   A 612 070 14 32   LEITUNGLEITUNGLEITUNGLEITUNG  
KRAFTSTOFFILTER ZUR FOERDERPUMPE  

[016, 811] Ab Motor: 30 077561  

001      

195   A 612 070 31 32   LEITUNGLEITUNGLEITUNGLEITUNG  
KRAFTSTOFFILTER ZUR FOERDERPUMPE  
Code: -498  

[820] AB MODELLJAHR 2002 - CODE 802  

001      

198   A 601 997 06 45   . . . . O-RINGO-RINGO-RINGO-RING    002      
213   A 611 070 34 32   LEITUNGLEITUNGLEITUNGLEITUNG  

FOERDERPUMPE ZUM ABSCHALTVENTIL 

[015] Bis Motor: 30 077560  

001      

214   A 601 997 06 45   . . . . O-RINGO-RINGO-RINGO-RING    002      
216   A 611 070 73 32   LEITUNGLEITUNGLEITUNGLEITUNG  

FOERDERPUMPE ZUM ABSCHALTVENTIL 

[811] BIS AUSLAUF MODELLJAHR 2001 - CODE 801  

001      

216   A 612 070 32 32   LEITUNGLEITUNGLEITUNGLEITUNG  
FOERDERPUMPE ZUM ABSCHALTVENTIL 

[820] AB MODELLJAHR 2002 - CODE 802  

001      

225   A 611 078 03 31   . . . . STUTZENSTUTZENSTUTZENSTUTZEN    001      
228   A 601 997 06 45   . . . . O-RINGO-RINGO-RINGO-RING    002      
231   A 006 990 60 40   . . . . SCHEIBESCHEIBESCHEIBESCHEIBE    001      
237   N 910143 006003   SCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBE  

VENTIL AN HALTER M 6X25 

[005, 011] Ab Motor: 30 044708  

001      

249   A 612 070 02 32   LEITUNGLEITUNGLEITUNGLEITUNG  
HOCHDRUCKPUMPE ZUM  
DRUCKREGELVENTIL  

[015] Bis Motor: 30 077560  

001      

249   A 612 070 13 32   LEITUNGLEITUNGLEITUNGLEITUNG  
HOCHDRUCKPUMPE ZUM  
DRUCKREGELVENTIL  

[016, 811] Ab Motor: 30 077561  

001      

249   A 612 070 33 32   LEITUNGLEITUNGLEITUNGLEITUNG  
HOCHDRUCKPUMPE ZUM  
DRUCKREGELVENTIL  
Code: -498  

[053, 028] AUSSERDEM EINGEBAUT IN 12 229901  

001      

252   A 601 997 06 45   . . . . O-RINGO-RINGO-RINGO-RING    001      
264   A 601 997 06 45   . . . . O-RINGO-RINGO-RINGO-RING    001      
267   A 006 990 60 40   . . . . SCHEIBESCHEIBESCHEIBESCHEIBE    001      
279   A 001 995 44 65   SCHELLESCHELLESCHELLESCHELLE  

KRAFTSTOFFLEITUNG AN  
KRAFTSTOFFLEITUNG   

001      

285   A 611 995 00 65   SCHELLESCHELLESCHELLESCHELLE  
KRAFTSTOFFLEITUNG AN  
KRAFTSTOFFLEITUNG   

001      

291   A 001 997 83 90   BINDERBINDERBINDERBINDER  
LEITUNG AN ZYLINDERKOPFHAUBE  

002      

300   A 612 070 38 32   LEITUNGLEITUNGLEITUNGLEITUNG  
LECKOELLEITUNG  

001      

303   N 040621 008200   ISOLIERSCHLAUCHISOLIERSCHLAUCHISOLIERSCHLAUCHISOLIERSCHLAUCH  
LECKOELLEITUNG 170 MM  

[404] LAUFENDE METER BESTELLEN  

001      

309   A 602 078 00 33   RINGSTUECKRINGSTUECKRINGSTUECKRINGSTUECK  
LECKOELLEITUNG AN  
KRAFTSTOFFVERTEILER   

001      

315   N 007603 012402   DICHTRINGDICHTRINGDICHTRINGDICHTRING  002      
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315   N 007603 012402   DICHTRINGDICHTRINGDICHTRINGDICHTRING  
LECKOELLEITUNG AN  
KRAFTSTOFFVERTEILER   

002      

318   N 000000 004749   SCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBE  
LECKOELLEITUNG AN  
KRAFTSTOFFVERTEILER   

001      

327   A 612 078 05 81   SCHLAUCHSCHLAUCHSCHLAUCHSCHLAUCH  
COMMON-RAIL ZUM WAERMETAUSCHER  

001      

351   A 003 997 90 90   SCHELLESCHELLESCHELLESCHELLE  
BEFESTIGUNG KRAFTSTOFFLEITUNGEN  

003      

351   A 006 997 18 90   SCHLAUCHSCHELLESCHLAUCHSCHELLESCHLAUCHSCHELLESCHLAUCHSCHELLE  
BEFESTIGUNG KRAFTSTOFFLEITUNGEN 

[205] Bis Ident-Nr.:   

002      

366   A 611 078 12 41   LTG.BEFESTIGERLTG.BEFESTIGERLTG.BEFESTIGERLTG.BEFESTIGER  
KRAFTSTOFFLEITUNG AN  
WASSERPUMPENGEHAEUSE   

002      

369   A 611 078 20 41   HALTERHALTERHALTERHALTER  
KRAFTSTOFFLEITUNG AN ZYLINDERKOPF  

[015] Bis Motor: 30 077560  

001      

375   A 611 078 26 41   HALTERHALTERHALTERHALTER  
KRAFTSTOFFLEITUNG AN ZYLINDERKOPF  

[016] Ab Motor: 30 077561  

001      

378   A 002 990 60 22   SCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBE  
HALTER AN ZYLINDERKOPF 

[015] Bis Motor: 30 077560  

001      

381   N 000000 001114   SCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBESCHRAUBE  
HALTER AN ZYLINDERKOPF M 6X15 

[016, 011] Ab Motor: 30 077561  

001      

384   A 000 476 04 36   HALTERHALTERHALTERHALTER  
BEFESTIGUNG KRAFTSTOFFLEITUNGEN  

001      

387   A 123 995 02 65   SCHELLESCHELLESCHELLESCHELLE  
BEFESTIGUNG KRAFTSTOFFLEITUNGEN  

001      

399   A 000 995 66 65   ABSTANDHALTERABSTANDHALTERABSTANDHALTERABSTANDHALTER    001      
400   A 000 476 04 36   HALTERHALTERHALTERHALTER  

BEFESTIGUNG KRAFTSTOFFLEITUNGEN  
001      

408   A 163 476 02 26   SCHLAUCHSCHLAUCHSCHLAUCHSCHLAUCH  
KRAFTSTOFFKUEHLER AN  
KRAFTSTOFFLEITUNG   

001      

411   A 163 476 03 26   SCHLAUCHSCHLAUCHSCHLAUCHSCHLAUCH  
KRAFTSTOFFLEITUNG ZUM  
KRFATSTOFFVORWAERMER   

001      

417   A 612 201 00 40   HALTERHALTERHALTERHALTER  
AN MOTORTRAEGER  

001      

420   A 001 997 69 90   SCHLAUCHSCHELLESCHLAUCHSCHELLESCHLAUCHSCHELLESCHLAUCHSCHELLE    001      
441   A 000 476 04 36   HALTERHALTERHALTERHALTER  

BEFESTIGUNG KRAFTSTOFFLEITUNGEN 

[012] Ab Motor: 30 079487  

004      
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